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Klasyfikacja reakcji na ogien

Klasa reakcji na ogien B-sl,dO (Euroclass) oznacza, ze zabezpieczone produkty drewniane
palg sie w bardzo niewielkim stopniu, wytwarzaja dym w mocno ograniczonym zakresie
oraz nie wytwarzaja palgcych sie kawatkdow. Klasy palnosci dla materiatéw budowlanych
to Al, A2, B, C, D, E i F. Wywarzanie dymu i formowanie palacych sie kawatkow jest
dodatkowo okreélane klasg wytwarzania dymu sl, s2 i s3, a formowanie palacych sie
kawatkow klasa dO, d1i d2.

Trwatosc¢ w reakcji na ogien

Powtoka utworzona przez NT DECO zapewnia trwata ochrone przeciwpozarowsg
produktéw drewnianych. Trwatosé w reakcji na ogienn paneli pokrytych srodkiem NT
DECO zostata sklasyfikowana zgodnie z norma EN 16755:2017 i spetnia wymagania klas
EXT (zastosowania zewnetrzne), INT2 (zastosowanie w wilgotnych wnetrzach) oraz INT1
(zastosowanie w suchych wnetrzach).

Trwatosé w reakcji ha ogief w normalnych warunkach utrzymuje sie przez 5-15 lat
W zastosowaniach zewnetrznych, zaleznie od warunkéw uzytkowania. Odpornos¢ na
ogien powierzchni wewnetrznych jest zachowana pod warunkiem braku uszkodzen
mechanicznych.

Wiaéciwosci przeciwpozarowe powitoki NT DECO mozna zachowac poprzez jej
regularne odnawianie przez caty okres eksploatacyjny.

Jakosé powietrza w pomieszczeniach i ekologicznosc

NT DECO to roztwdr wodny o niskiej emisyjnosci. Produkt nie zawiera formaldehydu,
halogendw, kwasu bornego, boru, bromkdéw, amoniaku ani innych szkodliwych
substancji. Dlatego nadaje sie do zastosowan, w ktérych wymagana jest dobra jakosc
powietrza we wnetrzach i ekologicznosc.

s  Certyfikat Indoor Air Comfort ® (Eurofins)

s  Certyfikat LEED v4 (U.S. Green Building Council, Eurofins)

e Klasa emisji M1 (Building Information Foundation RTS, Finlandia)

e CDPH (California CDPH Standard Method, Eurofins)

o A+ (Emissions dans l'air intérieur, Francja)

¢  AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten, Niemcy)

Odpornos¢ na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Pokrycie srodkiem zmnigjszajacym palnosé drewna NT DECO chroni je przed wptywem
promieni stonecznych i warunkéw atmosferycznych.

¢  Ochrona przed warunkami atmosferycznymi i wilgocia
e Ochrona przed promieniowaniem UV
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Opcje kolorystyczne

Srodek NT DECO jest dostepny w wielu pétprzezroczystych odcieniach. Najpopularniejsze
z nich sg pokazane ponizej w karcie kolorystycznej Nordic Hues (Odcienie skandynawskie
2020). Wiecej informacji na temat koloréw spersonalizowanych mozna znalez¢ na stronie
www.nordtreat.com.

Kolory Nordic Hues 2020
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Kolory przedstawione w tym dokumencie zostaty odtworzone cyfrowo. Kolory
odtworzone cyfrowo nie zastepujg probek fizycznych, poniewaz nasz odbior barwy
zalezy od wykoriczenia materiatu, potysku, oswietlenia itp. Ostatecznego wyboru koloru
nalezy dokonac na podstawie bezptatnych probek paneli drewnianych pomalowanych
srodkiem NT Deco, ktére mozna zamowic¢ w Nordtreat.
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Dane techniczne

NT DECO to ciecz rozpuszczalna w wodzie o neutralnym pH. Odpornos¢ na ogien
zapewnia mieszanina generatorow rodnikéw, ztozonych pochodnych potasu, pigmentéw
i wielu substancji aktywnych, jak nowatorskie, bardzo skuteczne spoiwo, nieuwalniajgce
zwigzkow lotnych.

Wiecej informacji znajduje sie w Karcie Danych Technicznych i Karcie Charakterystyki.

Instrukcje dotyczace uzycia

NT DECO nadaje sie zaréwno do aplikacji metoda mechaniczng (Vacumat, Airmix-spray,
Flowcoater itp.), jak i reczng (natryskowo lub pedzlem). :

W przypadku trwatosci reakcji na ogien klasy B-sl, dO wg klasyfikacji Euroclass, typowe
zuzycie wynosi 350 g/m?. Doktadne zuzycie i metoda aplikacji zaleza od gatunku drewna
i rodzaju produktu.

Doktadna instrukcje uzycia mozna znalez¢ w Karcie Danych Technicznych lub uzyskac
kontaktujac sie z Dziatem pomocy technicznej Nordtreat.

Produkty drewniane pokryte srodkiern NT DECO moga uzyskac certyfikat zgodny
z procedurg oznaczen CE, jesli istnieje stosowna norma albo zgodnie z przepisami
krajowymi. Informacje na temat miejscowych przepiséw budowlanych mozna uzyskac
u lokalnych organow certyfikacyjnych.
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Zakres zastosowan

NT DECO to opatentowany produkt, przetestowany przez wiodgace migdzynarodowe
placéwki badawecze, sklasyfikowany zgodnie z ponizszymi hnormami:
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prEN 16351:2018 Konstrukcje drewniane EN 14915+A]1 Boazerie i okfadziny
- Drewno klejone krzyzowo z drewna litego

EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane 13986:2004+A1:2015 Phyty drewno-
- Drewno klejone warstwowo i drewno pochodne do stosowania
lite klejone warstwowo w budownictwie
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° IBC 1000 litrow
s  Pojemnik 100-200 litréw
° Kanister 5-25 litrow

Dalsze informacje

Kompletna Karte Danych Technicznych, Karte Charakterystyki produktu NT DECO oraz
dalsze informacje na temat ekologicznej ochrony przeciwpozarowej drewna mozna
znalez¢ na stronie internetowej Nordtreat.

Wiecej informacji na temat produktu i mozliwosci nawigzania wspdtpracy w zakresie
certyfikacji przemystowe]j impregnacji drewna chroniacej przed ogniem mozna uzyskac
w Dziale pomocy techniczne].

POMOC TECHNICZNA

Nordtreat
Pomoc techniczna (pon-pia 08:00-17:00 UTC +2)

+358 20 730 9330
support@nordtreat.com
www.nordtreat.com
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